THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Podgrzewacze cwu TWS-1W

Ze stali S235JRG2 wewn. zbiornik emaliowany

Do 500 L z 50 mm sztywng izolacjg i 5 mm ptaszczem PVC
(srebrny lub biaty)

Dla 800 i 1000 L z 100 mm miekka izolacjg (srebrny)
Wyposazenie: 1 wezownica, 2 krotnie emaliowana i 80 mm
izolacjg pokryw

- zaw. 1 kréciec 1?2 GW pod grzatke elektryczng

- zaw. otwor rewizyjny

- zaw. anode magnezowg

- zaw. regulacje posadowienia

- zaw. termometr analogowy

Typ ‘
@ bez izolacji mm
@ zizolacja mm 600 600 600 700 750 990 990
Wys. w przechyle bez izolacji mm 969 1232 1697 1660 1783 1762 2102
Wys. z izolacjg mm 1140 1370 1800 1750 1970 1743 2093
Pow. dolnej wezownicy m? 1,0 1,2 1,3 1,6 1,9 2,8 3,0
Znamionowa Liczba Mocy wg. DIN4708 I/h 2,9 4 9,8 14,5 18,9 35 41
Wydajnos¢ wg. DIN 4708 I’h 580 710 970 1180 1400 2470 2690
Zimna/ Ciepta woda cal (GZ) 1 1 1 1 1 112 7 2
Cyrkulacja cal (GZ) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 11 q =
Wezownica cal (GW) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
Rewizja DN 110 110 110 110 110 110 110
Tuleja czujnika mm 10 10 10 10 10 10 10
Termometr analogowy GW M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
Masa kg 66 73 94 151 195 280 373
Cisnienie probne bar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ptaszcz PVC

Ptaszcz PVC 5 mm, od 800 L z 100 mm migkka pianka

srebrny (RAL 9006) 100512 100516 100520 100524 100528 100532 100536

biel (RAL 9010) 100513 100517 100521 100525 100529 - -

wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax +48 32 230 25 71
www.keno-energy.com
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THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Podgrzewacze cwu TWS-2W

Ze stali S235JRG2 wewn. zbiornik emaliowany

Do 500 L z 50 mm sztywng izolacjg i 5 mm ptaszczem PVC
(srebrny lub biaty)

Dla 800 i 1000 L z 100 mm miekkg izolacja (srebrny)
Wyposazenie: 2 wezownice, 2 krotnie emaliowane

i 80 mm izolacja pokryw

- zaw. 1 kréciec 12 GW pod grzatke elektryczng

- zaw. otwor rewizyjny

- zaw. anode magnezowg

- zaw. regulacje posadowienia

- zaw. termometr analogowy

Typ ‘ ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500 ‘ 800 ’ 1000
@ bez izolacji mm 500 600 650 790 790
@ zizolacja mm 600 700 750 990 990
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1697 1660 1783 1762 2102
Wys. z izolacjg mm 1800 1800 1970 1743 2093
Pow. gérnej wezownicy m? 1.1 1.1 1,3 2,0 2,0
Pow. dolnej wezownicy m? 1,3 1,6 1,9 2,8 3,0
ggfn’g}d'gf::a ey g, IR I 3,5/9.8 45145 | 55185 13/35 13/41
Wydajnos$¢ wg. DIN4708 gérna/dolna I/h 605/970 720/1180 830/1400 1220/2470 1220/2690
Zimna / Ciepta woda cal (GZ) 1 1 1 112 q 12
Cyrkulacja cal (GZ) 3/4 3/4 3/4 11 e
Wezownica cal (GW) 3/4 3/4 3/4 1 1
Rewizja DN 110 110 110 110 110
Tuleja czujnika mm 9 9 9 9 9
Termometr analogowy GW M8 M8 M8 M8 M8
Masa kg 114 166 215 344 400
Cisnienie prébne bar 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax +48 32 230 25 71
www.keno-energy.com
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THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Podgrzewacze cwu do pomp ciepta WP-TWS

Ze stali S235JRG2 wewn. zbiornik emaliowany

Wezownica o duzej powierzchni specjalnie do pomp ciepta

Do 500 L z 50 mm sztywng izolacjg i 5 mm ptaszczem PVC (srebrny lub biaty)
Dla 800 i 1000 L z 100 mm miekkg izolacjg (srebrny)
Wyposazenie: 1 wezownica o duzej powierzchni, 2 krotnie emaliowana
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i 80 mm izolacja pokryw
- zaw. otwor rewizyjny
- zaw. anode magnezowg

- zaw. regulacje posadowienia
- zaw. termometr analogowy

Typ ‘ ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500 ~ WMAD «
@ bez izolacji mm 500 600 650 —_— .
@ zizolacja mm 600 700 750
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1697 1660 1783
Wys. z izolacjg mm 1800 1800 1970
Pow. dolnej wezownicy m? 3,3 43 47
Znamionowa Liczba Mocy wg. DIN4708 Ith 20 28 36
Wydajnos¢ wg. DIN 4708 I/h 2100 2250 2400
Zimna / Ciepta woda cal (GZ) 1 1 1
Cyrkulacja cal (GZ) 3/4 3/4 3/4
Wezownica cal (GW) 3/4 3/4 3/4
Rewizja DN 110 110 110
Tuleja czujnika mm 10 10 10
Termometr analogowy GW M8 M8 M3
Masa kg 170 210 230
Cisnienie prébne bar 10,0 10,0 10,0

Ptaszcz PVC

Ptaszcz PVC 5 mm, od 800 L z 100 mm migkka pianka

Typ ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500
srebrny (RAL 9006) 100520 100524 100528
biel (RAL 9010) 100529 100525 100529
wszystkie wymiary +/- 5 mm
KENO-ENERGY

ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax +48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Podgrzewacze cwu do pomp ciepta WP-TWS-2W

Ze stali S235JRG2 wewn. zbiornik emaliowany

Goérna wezownica o duzej powierzchni specjalnie do pomp ciepta,
podwojna spirala Dolna wezownica do kolektoréw stonecznych

Z 100 mm miekkg izolacjg i 5 mm ptaszczem PVC (srebrny)
Cisnienie prébne: 10 bar
Wyposazenie: 1 wezownica o duzej powierzchni, podwojna spirala,
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1 wezownica do kolektorow stonecznych

2 krotnie emaliowane i 100 mm izolacja pokryw
- zaw. 1 krociec 1'2 GW pod grzatke elektryczng
- zaw. otwor rewizyjny

- zaw. anode magnezowg

- zaw. regulacje posadowienia

- zaw. termometr analogowy

Typ ‘ ‘ 300 ‘ 400 ‘ 500
@ bez izolacji mm 600 600 650
@ zizolacja mm 800 800 850
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1474 1680 1803
Wys. z izolacjg mm 1580 1780 1903
Pow. gérnej wezownicy m? 4,0 42 4,6
Pow. dolnej wezownicy m? 1,3 1,5 1,5
ggran’gid'gf:ga ¥l . DR I 114098 | 17,2/14,5 | 18,8148
Wydajnos$¢ wg. DIN4708 gérna/dolna I/h 790/850 870/1020 940/1300
Zimna / Ciepta woda cal (GZ) 1 1 1
Cyrkulacja cal (GZ) 3/4 3/4 3/4
Wezownica cal (GW) 3/4 3/4 3/4
Rewizja DN 110 110 110
Tuleja czujnika mm 9 9 9
Termometr analogowy GW M8 M8 M8
Masa kg 165 215 250
Cisnienie prébne bar 10,0 10,0 10,0

wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszyriskiego 609 44-151 Gliwce Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax +48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Podgrzewacze cwu TWS-2W compact

Ze stali S235JRG2 wewn. zbiornik emaliowany

Podtgczenie wezownic przygotowane do bezposredniego montazu
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standardowych grup pompowych z rozstawem 100 lub 200 mm @
: ’l“”%mm
N GE
Izolacja z 100 mm miekkiej pianki izolacyjne (do montazu na miejscu) “‘M —

RAL9006

Wyposazenie: 2 wezownice, 2 krotnie emaliowane
i 100 mm izolacja pokryw

- zaw. otwor rewizyjny

- zaw. anode magnezowa

- zaw. regulacje posadowienia

- zaw. termometr analogowy

Typ ‘ ’ 300 ’ 400 ‘ 500
@ bez izolacji mm 500 600 650
@ z izolacjg mm 700 800 850
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1740 1703 1826
Wys. z izolacjg mm 1800 1800 1970
Pow. goérnej wezownicy m? 11 1,1 1,3
Pow. dolnej wezownicy m? 1,3 1,6 1,9

Znam. Liczba Mocy wg. DIN4708

el B I/h 3,5/9,8 4,5114,5 5,5/18,5
Wydajnos$¢ wg. DIN4708 gérna/dolna I’h 605/970 720/1180 830/1400
Zimna / Ciepta woda cal (GZ) 1 1 1
Cyrkulacja cal (GZ) 3/4 3/4 3/4
Wezownica cal (GW) 3/4 3/4 3/4
Rewizja DN 110 110 110
Tuleja czujnika mm &) 9 9
Termometr analogowy GW M8 M8 M8
Masa kg 114 166 215
Cisnienie prébne bar 10,0 10,0 10,0

wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax + 48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Bufory Ciepta EPS

Ze stali ST 37-2 (wewn. surowy, na zewn. lakierowany)
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Przytacza: Boczne 8 kréccow 1"2GW,

boczne 4 kroéece 1/2 GW, odpowietrzenie 1" GW

Mozliwos¢ tgczenia buforéw ciepta w grupy z innymi buforami
Kolor ptaszcza PVC: RAL 9006 srebrny

- zaw. 100 mm miekkiej pianki izolacyjnej (do montazu na miejscu)
- zaw. 50 mm cokot

1500 ‘ 2000

@ bez izolacji mm 650 650 790 790 790 850 850 990 1100 1200
@ zizolacja mm 850 850 990 990 990 1050 1050 1190 1300 1400
Wys. bez izolacji mm 1225 1585 1450 1710 2050 1750 2060 2150 2130 2250
Wys. z izolacjg mm 1277 1637 1502 1762 2102 1802 2112 2202 2182 2302
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1318 1650 1490 1743 2093 1768 2100 2360 2460 2550
Masa kg 96 143 153 154 189 189 205 265 300 350
Cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ciénienie prébne bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Maksymalna temp. pracy °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

* podana w nazwie liczba nie oznacza rzeczywistej pojemnosci zbiornika
wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszyriskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./ffax + 48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Bufory Ciepta EPS-1W

Ze stali ST 37-2 (wewn. surowy, na zewn. lakierowany)
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Przytacza: Boczne 8 kroécow 12 GW,

boczne 4 kroéece 1/2 GW, odpowietrzenie 1" GW

Mozliwos¢ tgczenia buforéw ciepta w grupy z innymi buforami
Kolor ptaszcza PVC: RAL 9006 srebrny

- zaw. 100 mm miekkiej pianki izolacyjnej (do montazu na miejscu)
- zaw. 50 mm cokot

- zaw. 1 wezownice solarng 1 GW

@ bez izolacji mm 650 650 790 790 790 850 850 990 1100
@ zizolacja mm 850 850 990 990 990 1050 1050 1190 1300
Wys. bez izolacji mm 1225 1585 1450 1710 2050 1750 2060 2150 2130
Wys. z izolacjg mm 1277 1637 1502 1762 2102 1802 2112 2202 2182
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1318 1650 1490 1743 2093 1768 2100 2360 2460
Pow. dolnej wezownicy m? 2,0 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 3,0 3,0 &5
Masa kg 123 157 167 169 204 204 282 319 373
Cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cisnienie prébne bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Maksymalna temp. pracy °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95

* podana w nazwie liczba nie oznacza rzeczywistej pojemnosci zbiornika
wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszyriskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax + 48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Bufory Ciepta EPS-2W

Ze stali ST 37-2 (wewn. surowy, na zewn. lakierowany)
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Przylacza: Boczne 8 kroccow 12 GW,

boczne 4 kroéece 1/2 GW, odpowietrzenie 1'4 GW

Mozliwos¢ tgczenia buforéw ciepta w grupy z innymi buforami
Kolor ptaszcza PVC: RAL 9006 srebrny

- zaw. 100 mm miekkiej pianki izolacyjnej (do montazu na miejscu)
- zaw. 50 mm cokét

- zaw. 2 wezownice solarne 1 GW
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@ bez izolacji mm 650 790 790 790 850 850 990 1100
@ zizolacja mm 850 990 990 990 1050 1050 1190 1300
Wys. bez izolacji mm 1585 1450 1710 2050 1750 2060 2150 2130
Wys. z izolacjg mm 1637 1502 1762 2102 1802 2112 2202 2182
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1650 1490 1743 2093 1768 2100 2360 2460
Pow. dolnej wezownicy m? 2,0 2,0 24 2,8 2,8 3,0 3,0 3,5
Pow. gérnej wezownicy m? 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 3,0
Masa kg 171 181 183 229 229 252 312 354
Cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Cisnienie prébne bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Maksymalna temp. pracy °C 95 95 95 95 95 95 95 95

* podana w nazwie liczba nie oznacza rzeczywistej pojemnosci zbiornika
wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax + 48 32 230 25 71
www.keno-energy.com




THERMIC  ENERGY

Regenerative Energie

Bufory Ciepta Warstwowe SPS

Ze stali ST 37-2 (wewn. surowy, na zewn. lakierowany)
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Przytacza: Boczne 9 kroccow 12 GW,

boczne 3 krécce 1/2 GW, odpowietrzenie 1" GW

1 kréciec 12 GW pod grzatke elektryczng

Mozliwos¢ tgczenia buforéw ciepta w grupy z innymi buforami
Kolor ptaszcza PVC: RAL 9006 srebrny

- zaw. powro6t z instalacji grzewczej poprzez system warstwujgcy

- zaw. 100 mm miekkiej pianki izolacyjnej (do montazu na miejscu)
- zaw. 50 mm cokot

- zaw. pionowa rure warstwujacg i przegrode rozdzielajgcg

@ bez izolacji mm 650 790 790 790 850 850 990 1100
@ zizolacja mm 850 990 990 990 1050 1050 1190 1300
Wys. bez izolacji mm 1585 1450 1710 2050 1750 2060 2150 2130
Wys. z izolacjg mm 1637 1502 1762 2102 1802 2112 2202 2182
Wys. w przechyle bez izolacji mm 1650 1490 1743 2093 1768 2100 2360 2460
Masa kg 144 154 155 190 190 206 266 301
Cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Cisnienie prébne bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Maksymalna temp. pracy °C 95 95 95 95 95 95 95 95

* podana w nazwie liczba nie oznacza rzeczywistej pojemnosci zbiornika
wszystkie wymiary +/- 5 mm

KENO-ENERGY
ul. Daszynskiego 609 44-151 Gliwice Tel. + 48 783 400 013 Tel./fax + 48 32 230 25 71
www.keno-energy.com














































