
                        

R417A R407C R410

KENO - ENERGY
ul. Daszy � skiego 609
44-151 Gliwice
Tel. + 48 783 400 013
Tel/fax +48 32 230 25 71
biuro@keno-energy.com

6500/Panasonic                                           
7350/Copeland

6800/Panasonic                                           
7 500/Copeland

7 550,00 z


Cena w netto

4 550,00 z
 5 150,00 z
 5 420,00 z


ParametryNazwa Produkt

Powietrzna 
pompa ciep
a 
(KD20D)

Powietrzna 
pompa ciep
a
(KD30D) 

Model :KD20D
Moc znamionowa(KW):1.84
Zdolno��  grzewcza(KW):7.0
Obj� to��  ciep
ej wody(L/H):150
Napi� cie znamionowe(V):220
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):9
� r. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN20 
Wymiary(mm):1140×360×540 
Waga(KG):50
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 55
Czynnik ch
odz� cy>8 R417A//R407C/R410A
Spr�� arka>8Panasonic
Elementy pompy: 
spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik

Model:KD30D
Moc znamionowa(KW):3kw
Zdolno��  grzewcza(KW):12kw
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):260
Napi� cie znamionowe(V):220/380
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):6/13
Outlet water ratedtemp (�¥ ) :55 
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ):60
� rednica rury (DN(mm):DN25
Wymiary(mm):760×710×770 
Waga(KG):100
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 grade
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 55
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R410A/R407C>'
Spr�� arka>8Panasonic/copeland
Elementy 
pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik

   



Powietrzna 
pompa 

ciep
a(KD40D)

Model:KD40D 
Moc znamionowa(KW):4
Zdolno��  grzewcza(KW):16
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H): 340
Napi� cie znamionowe(V): 220V
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):15
� r. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN25
Wymiarys(mm):860×860×1160 
Waga(KG):160
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R407C
Spr�� arka>8copeland
Elementy pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz 
,elektroniczny sterownik

8 700,00 z


12 850,00 z
 13 650,00 z


9 300,00 z
 9 400,00 z


8 800,00 z


Powietrzna 
pompa ciep
a
(KD50D)

Model:KD60D
Moc znamionowa(KW):6.0
Zdolno��  grzewcza(KW):25
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):520
Napi� cie znamionowe(V):380/220
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):12/27
� r. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN40 
Wymiarys(mm):1390×760×780
Waga(KG):220
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R410A/R407C
Spr�� arka>8Copeland                                                                                           
Elementy 
pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik                                                      

Model:KD50D 
Moc znamionowa(KW):4.6
Zdolno��  grzewcza(KW):18.4
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):400
Napi� cie znamionowe(V):380V
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):9
� r. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN25
Wymiarys(mm):860×860×1160 
Waga(KG):160
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R407C
Spr�� arka>8copeland
Elementy pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz 
,elektroniczny sterownik

Powietrzna 
pompa ciep
a
(KD60D)



33 250,00 z
 34 200,00 z


40 150,00 z
 41 400,00 z


16 900,00 z
 17 300,00 z


Model:KD300D
Moc znamionowa(KW):25
Zdolno��  grzewcza(KW):100
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):2200L
Napi� cie znamionowe(V):380
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):35
� r. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ )60
� rednica rury(DN(mm):DN50  
Wymiary(mm):2040×1100×2000 
Waga(KG):750
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 grade
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Refrigration:R417A/R407C                                                                 
spr�� arka:copeland                                                                                                              
Elementy pompy: 
spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik                                      

Model:KD200D
Moc znamionowa(KW):18.9
Zdolno��  grzewcza(KW):74
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):1600L
Napi� cie znamionowe(V):380
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):35
� r. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN50  
Wymiarys(mm):1600×1100×1600 
Waga(KG):650
Stopie�  ochrony:IPX4
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R407C
spr�� arka:copeland
Elementy 
pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik                                      

Model:KD100
Moc znamionowa(KW):9.46
Zdolno��  grzewcza(KW):36.8
Obj� to��  ciep
ej wody(l/H):800 
Napi� cie znamionowe(V):380
Znamionowa cz� stotliwo�� (HZ):50
Znamionowe nat�� enie pr� du(A):18
� r. temp. wody na wyj� ciu (�¥ ) :55
Max. temp. wody na wyj� ciu(�¥ ):60
� rednica rury(DN(mm):DN40 
Wymiarys(mm):1450×760×1060 
Waga(KG):330
Stopie�  ochrony:IPX4 
Stopie�  ochrony przed pora� eniem:1 
Nat�� enie ha
asu(Db):�Ì 60
Czynnik ch
odz� cy:R417A/R407C>'
Spr�� arka;Copeland
Elementy 
pompy:spr�� arka,parownik,skraplacz,elektroniczny 
sterownik

Powietrzna 
pompa ciep
a 
(KD100D)

Powietrzna 
pompa ciep
a 
(KD200)

Powietrzna 
pompa ciep
a 
(KD300D)


