Free Energy From The Sun

Oferta i specyfikacja pomp ciepta z inwerterem DC p

owietrze-woda

Jednostka wewn.
Model K50-DC K70-DC K90-DC K120-DC K150-DC
Funkcja Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie
wymiary WxHx D mm 450X550X255 | 450X550X255 450X550X255 450X550X255 |550X650X255
waga kg 18 19 22 27 32
Temperatura wody na [Ogrzewanie T 20-60
wyjsciu Chtodzenie T 5-35
Ciepta woda T 20-60
Zawor tréjdrozny Tak
Wymiennik ciepta stal nierdzewna
Pompa obiegowa Tak
Obudowa malowana ze stali ocynkowanej
Dodatkowa grzatka KW 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Zasilanie V/Hz/Ph 230/50/1
Standardowy model jest tylko do ogrzewania, opcjonalnie mozna zaméwié chtodzenie i ogrzewanie.
Jednostka zewn.
Model K50-DC K70-DC K90-DC K120-DC K150-DC
wymiary WxHxD mm 840x590x290 840x700x315 880x780x360 830x1230x310 [930x1250x310
Zdolnos¢ grzewcza  |Ogrzewanie kW 5,60 7,41 9,32 12,94 14,80
Chtodzenie kW 5,12 6,70 8,53 11,20 13,90
Moc znamionowa Ogrzewanie kwW 1,31 1,77 2,27 3,17 3,60
Chtodzenie kw 1,87 2,42 3,02 4,13 5,10
COP 4,27 4,19 4,11 4,08 4,11
EER 2,74 2,77 2,82 2,71 2,73
Sprezarka typ rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna/Scroll Scroll
Marka Sanyo Sanyo/Panasonic | Sanyo/Panasonic Sanyo Sanyo
Temp. Pracy T -20- 43
Natgzenie hatasu Ogrzewanie dBA 51 52 54 56 56
Chtodzenie dBA 52 53 54 57 57
waga kg 48 52 68 85 98
Czynnik chlodniczy  |R-410A kg 0,82 1,15 1.4 2,5 2,9
Zasilanie V/Hz/Ph 230/50/1 400/50/3 400/50/3
Cena w z} netto 7.000 | 8100 | 10 850 13 800 15 300

Warunki:

Dla ogrzewania temp. Otoczenia 7C temp. Wody na wyjsciu 35T
Dla chtodzenia: temp. Otoczenia 35T temp. Wody na wyjsciu 7C
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